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Наименование Цвет Световой 
поток

Мощность Кол-во  
св/в

Питание Размер                            

Серия SKY

Светильник SKY3000 White (45W, 603x603) 6000 К 3000 лм 45 Вт 8 шт 220 В 603х603 мм

Светильник SKY2400 White (36W, 603x603) 6000 К 2250 лм 36 Вт 6 шт 220 В 603х603 мм

общие параметры 

описание

•	 Источник света - мощные 5 Вт светодиоды 
со световодами

•	 Угол освещения 60°
•	 Тонкий белый алюминиевый корпус 
•	 Размер 603х603мм, (толщина 42 мм)
•	 Питание 220 В
•	 Срок службы1 10 лет

Светильник для установки в подвесные 
потолки типа "Армстронг".

Основное освещение аптек, офисов, 
торговых площадей.

преимущества

Оригинальное конструкторское 
решение на световодах создаёт 
иллюзию люминсцентных ламп, давая 
более яркое освещение .

Эстетичный внешний вид.

Для потолков "Армстронг" SKY 600x600 mm, 220V

Встраиваемые панели
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Наименование Цвет Световой 
поток

Кол-во 
светодиодов

Питание Мощность

Серия круглые D=160мм

Светильник LED 104NS-C White (10W, d=160) 6000 К 450 лм 104 шт SMD 3014 220 В   10 Вт

Светильник LED 104NS-С Day White (10W, d=160) 4500 К 450 лм 104 шт SMD 3014 220 В   10 Вт

Светильник LED 104NS-C Warm White (10W, d=160) 3000 К 400 лм 104 шт SMD 3014 220 В   10 Вт

Серия квадратные 180х180мм

Светильник LED 104NS-R White (10W, 180x180) 6000 К 450 лм 104 шт SMD 3014 220 В   10 Вт

Светильник LED 104NS-R Day White (10W, 180x180) 4500 К 450 лм 104 шт SMD 3014 220 В   10 Вт

Светильник D 104NS-R Warm White (10W, 180x180) 3000 К 400 лм 104 шт SMD 3014 220 В   10 Вт

Серия круглые D=220мм

Светильник LED 156NS-С White (16W, d=220) 6000 К 800 лм 156 шт SMD 3014 220 В   16 Вт

Светильник LED 156NS-C Day White (16W, d=220) 4500 К 700 лм 156 шт SMD 3014 220 В   16 Вт

Светильник LED 156NS-С Warm White (16W, d=220) 3000 К 700 лм 156 шт SMD 3014 220 В   16 Вт

Ультратонкие D=160-220 мм, 220V

общие параметры 

описание преимущества

•	 Угол освещения 120°
•	 Светодиоды серии SMD 3014 с 

эффективностью >100лм/Вт
•	 Питание от сети 220в через драйвер  

(в комплекте)
•	 Срок службы1 более 10 лет

Тонкий встраиваемый светильник для 
любых потолков  с толщиной материала 
5...20мм. 

Основное и индивидуальное освещение 
в квартирах, домах, ресторанах, торговых 
центрах.

Алюминиевый корпус. 

Большая площадь источника света, 
равномерное освещение.

1Срок службы составляет более 10 лет при эксплуатации лампы 8ч в день в комнатных условиях.



Фасадные  WallWasher, 220V

общие параметры 

описание

•	 Защита  IP65 от пыли и влаги
•	 Встроенный источник питания 220 В
•	 Навесное крепление для монтажа 
•	 Герметизированные разъёмы для 

подключения

Линейный прожектор на мощных 
светодиодах.

Для подсветки фасадов зданий, 
заливки стен светом.

Наименование Цвет Мощность Питание Кол-во  
светодиодов

Угол

Серия 2000, длина 480 мм

Прожектор WW2009 White 220V (12x1W, 480mm) 6000 K 12 Вт 220 В 12 шт 50°

Прожектор WW2012 White 220V (12x3W, 480mm) 6000 K 36 Вт 220 В 12 шт 50°

Прожектор WW2003 R-G-B 220V (12x1W, 480mm) 12 Вт 220 В 12 шт 50°

Серия 2000, длина 880 мм

Прожектор WW2008 White 220V (24x1W, 880mm) 6000 K 24 Вт 220 В 24 шт 50°

Прожектор WW2011 White 220V (24x3W, 880mm) 6000 K 72 Вт 220 В 24 шт 50°

Серия 3000 МИНИ, длина 310 мм

Прожектор WW3001 White 220V (12x1W, 310mm) 6000 K 12 Вт 220 В 12 шт 50°

Серия 6000, длина 500 мм

Прожектор WW6004 White 220V (12x1W, 500mm) 6000 K 12 Вт 220 В 12 шт 50°

Серия 6000, длина 1000 мм

Прожектор WW6003 White 220V (24x1W, 1000mm) 6000 K 24 Вт 220 В 24 шт 50°

преимущества

Прочный корпус из алюминиевого сплава.

RGB прожекторы имеют встроенный DMX 
декодер, кнопки выбора и индикацию 
канала (до 512-ти).

ПРОЖЕКТОРЫ

6003

3001
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Фасадные  WallWasher, 220V

общие параметры описание

•	 Угол освещения 72°
•	 Защита  IP65 от пыли и влаги
•	 Встроенный источник питания от 220 В
•	 Навесное крепление для монтажа на стену
•	 Герметизированные разъёмы для подключения

Линейный прожектор на 
мощных светодиодах.

Для освещения фасадов 
зданий, заливки стен светом.

Наименование Цвет Питание Мощность Кол-во 
св/в

Угол

Серия 8000, длина 500 мм

Прожектор WW8001 Red 220V (12x1W, 500mm) 220 В 12 Вт 12 шт 72°

Прожектор WW8001 Yellow 220V (12x1W, 500mm) 220 В 12 Вт 12 шт 72°

Прожектор WW8001 Green 220V (12x1W, 500mm) 220 В 12 Вт 12 шт 72°

Прожектор WW8001 Blue 220V (12x1W, 500mm) 220 В 12 Вт 12 шт 72°

Прожектор WW8001 White 220V (12x1W, 500mm) 6000 K 220 В 12 Вт 12 шт 72°

Прожектор WW8001 Warm 220V (12x1W, 500mm) 3000 K 220 В 12 Вт 12 шт 72°

Прожектор WW8003 RGB 220V (12x3W, 500mm) 220 В 36 Вт 12 шт 72°

Серия 8000, длина 990мм

Прожектор WW8002 Red 220V (24x1W, 990mm) 220 В 24 Вт 24 шт 72°

Прожектор WW8002 Yellow 220V (24x1W, 990mm) 220 В 24 Вт 24 шт 72°

Прожектор WW8002 Green 220V (24x1W, 990mm) 220 В 24 Вт 24 шт 72°

Прожектор WW8002 Blue 220V (24x1W, 990mm) 220 В 24 Вт 24 шт 72°

Прожектор WW8002 White 220V (24x1W, 990mm) 6000 K 220 В 24 Вт 24 шт 72°

Прожектор WW8002 Warm 220V (24x1W, 990mm) 3000 K 220 В 24 Вт 24 шт 72°

Прожектор WW8004 RGB 220V (24x3W, 990mm) 220 В 72 Вт 24 шт 72°

преимущества

Прочный корпус из алюминиевого сплава.

RGB прожекторы имеют встроенный DMX 
декодер, кнопки выбора и индикацию 
канала (до 512-ти).

990 мм

500 мм
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Фасадные Slim WallWasher, 24V 

общие параметры 

описание

ПРОЖЕКТОРЫ

•	 Защита  IP65 от пыли и влаги
•	 Низковольтное питание 24VDC
•	 Навесное крепление для монтажа
•	 Герметизированные разъёмы для подключения

Линейный прожектор в тонком 
корпусе SLIM (53мм) на мощных 
светодиодах.

Для подсветки фасадов зданий, 
заливки стен светом.

преимущества

Наименование Цвет Питание Мощность Кол-во 
св/в

Угол

Серия 5000, длина 540 мм DC

Прожектор WW5003 White 24V (12x1W, 540mm) 6000 K 24 В 12 Вт 12 шт 50°

Прожектор WW5007 White 24V (18x1W, 540mm) 6000 K 24 В 18 Вт 18 шт 50°

Прожектор WW5009 R-G-B 24V (18x1W, 540mm) 24 В 18 Вт 18 шт 50°

Прожектор WW5001 RGB 24V (12x3W, 540mm) 24 В 36 Вт 12 шт 50°

Серия 5000, длина 1040 мм DC

Прожектор WW5004 White 24V (24x1W, 1040mm) 6000 K 24 В 24 Вт 24 шт 50°

Прожектор WW5008 White 24V (36x1W, 1040mm) 6000 K 24 В 36 Вт 36 шт 50°

Прожектор WW5010 R-G-B 24V (36x1W, 1040mm) 24 В 36 Вт 36 шт 50°

Прожектор WW5002 RGB 24V (24x3W, 1040mm) 24 В 72 Вт 24 шт 50°

Прочный корпус из алюминиевого 
сплава.

Управление прожекторами через 
любой RGB-контроллер на 24 VDC 
для светодиодных лент.

540 мм

1040 мм
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Универсальные  FloodLight 

общие параметры описание

•	 Угол освещения 120°х60°
•	 Встроенный источник питания от 220 В 

(кроме модели 24VDC)
•	 Крепление для подвеса
•	 Корпус из алюминиевого сплава и 

закалённого стекла 4мм
•	 Защита IP65 от пыли и влаги

Экономичные прожекторы 
предназначены для освещения стен и 
фасадов зданий, усадебных участков, 
а также для технического и бытового 
освещения.

10 Вт

Наименование Цвет Световой поток  
(с потерями)

Дальность 
освещения

Пита-
ние

Размер

Серия 10 Вт,  24VDC

AR-FL-10W-24VDC White 6000 К 629 лм 8-12м 24 В 114х88х104 мм

AR-FL-10W-24VDC Warm White 3000 К 410 лм 8-12м 24 В 114х88х104 мм

Серия 10 Вт

AR-FL-10W-220V White 6000 К 543 лм 8-12м 220 В 114х88х104 мм

AR-FL-10W-220V Warm White 3000 К 497 лм 8-12м 220 В 114х88х104 мм

Серия 30 Вт

AR-FL-30W-220V White 6000 К 1722 лм 10-15м 220 В 226х186х150 мм

AR-FL-30W-220V Warm White 3000 К 1189 лм 10-15м 220 В 226х186х150 мм

Серия 50 Вт

AR-FL-50W-220V White 6000 К 2232 лм 15-20м 220 В 287х237х180 мм

AR-FL-50W-220V Warm White 3000 К 1803 лм 15-20м 220 В 287х237х180 мм

Серия 70 Вт

AR-FL-70W-220V White 6000 К 6453 лм 25-35м 220 В 366х287х118 мм

AR-FL-70W-220V Warm White 3000 К 6450 лм 25-35м 220 В 366х287х118 мм

преимущества

Замена галогеновых прожекторов. 
Устойчивость к сотрясениям. 
Долгий срок службы.

Высокий КПД PFC>0,9.

30 Вт

50 Вт

70 Вт



общие параметры 

описание

•	 угол освещения 120°
•	 защита  IP65 от пыли и осадков
•	 посадочное отверстие D=63 мм для крепления на стандартные 

кронштейны опор уличного освещения.
•	 система отражателей,  мощные светодиоды >100лм/ Вт
•	 корпус из алюминиевого сплава и закалённого стекла
•	 внешний (в комплекте) источник питания 220 В
•	 диапазон рабочих температур -40°..+40°С, включая БП

Светодиодные уличные светильники 
для освещения улиц, дорог, коттеджных 
поселков.

Наименование Цвет Световой поток  
(с потерями)

Мощность 
(потребляемая)

Макс. высота 
установки

Кол-во 
светодиодов

Серия ASL

Светильник уличный ASL-09048 5500 К 4320 лм 58 Вт 6 м 48 шт

Светильник уличный ASL-09096 5500 К 8640 лм 113 Вт 12 м 96 шт

Светильник уличный ASL-09144 5500 К 13000 лм 150 Вт 16 м 144 шт

Светильник уличный ASL-09160 5500 К 14500 лм 176 Вт 18 м 160 шт

преимущества

Источник питания с корректором 
мощности PFC>0.9

Высокая надёжность, экономия до 70% 
энергии (по сравнению с лампами ДРЛ).

Срок службы 50 000 часов.

Гарантия производителя 2 года.

113 Вт
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УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

150 Вт



Россия, г. Санкт-Петербург
ул. Константина Заслонова, 3

т/ф  многоканальный

 (8
12

)

326-00-55

sales@promelspb.ru 
www.promelspb.ru




