






Контроллеры с сенсорным пультом
Изящный пульт с цветным кольцом и сенсорным управлением. Набор динамических программ – плавный 
перелив, ступенчатое переключение цветов, хаос и другие, с возможностью регулировки скорости. 
Расширенный выбор статического цвета, регулировка яркости.

Контроллер SL03R-RF6B
12/24V, 108/216W, ПДУ сенсор

Контроллер SL02B-RF6B
12/24V, 108/216W, ПДУ сенсор

Сенсорный пульт SC-12-RF White
Контроллер SC-11-RF
12/24V, 216/432W

•	 RF-пульт, дальность 30 метров
•	 Входное напряжение 12/24 В
•	 Выходной ток 3 А на канал  

общий ток 9 А)
•	 Выходная мощность  

108 Вт (12 В), 216 Вт (24 В)
•	 Подключение до 15 м RGB-ленты
•	 Вход и выход запрессованные 

провода длиной 20 см

•	 RF-пульт, дальность 30 метров
•	 Входное напряжение 12/24 В
•	 Выходной ток 3 А на канал  

(общий ток 9 А)
•	 Выходная мощность  

108 Вт (12 В), 216 Вт (24 В)
•	 Подключение до 15 м RGB-ленты
•	 Вход и выход запрессованные 

провода длиной 20 см

•	 RF-пульт, дальность 30 метров
•	 Зарядка пульта через USB-разъём
•	 Входное напряжение 12/24 В
•	 Выходной ток 6 А на канал  

(общий ток 18 А)
•	 Выходная мощность 216 Вт (12 В),  

432 Вт (24 В)
•	 Подключение до 25 м RGB-ленты
•	 Размеры 226х45х29 мм
•	 Вход и выход терминальные клеммы

Оригинальный дизайн Баланс белого цвета Синхронное управление несколькими 
контроллерами
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Радиопульт с цветным сенсорным кольцом прямого выбора цвета. Набор динамических программ – плавный 
перелив, ступенчатое переключение цветов, хаос и другие, с возможностью регулировки скорости. 
Расширенный выбор статического цвета, регулировка яркости.

•	 Входное напряжение 12 В
•	 Выходная мощность 180 Вт (12 В)

•	 Входное напряжение 24V
•	 Выходная мощность 360 Вт (24 В)

•	 RF-пульт, дальность 30 метров
•	 Кнопка привязки к пульту
•	  Выходной ток 5 А на канал  

(общий ток 15 А)
•	 Размеры 65х38х25 мм
•	 Подключение до 20 м RGB-ленты
•	 Вход и выход терминальные клеммы

•	 RF-пульт, дальность 30 метров
•	 Входное напряжение 12/24 В
•	 Выходной ток 3 А на канал  

(общий ток 9 А)
•	 Выходная мощность 108 Вт (12 В),  

216 Вт (24 В)
•	 Подключение до 15 м RGB-ленты
•	 Вход и выход запрессованные провода 

длиной 20 см

Контроллер LN-RF4B-C
12/24V, 108/216W, ПДУ сенсор

Контроллер CP-RF5B-12
12V, 180W, ПДУ сенсор

Контроллер CP-RF5B-24
24V, 360W, ПДУ сенсор

Контроллер SL01W-RF6B
12/24V, 108/216W, ПДУ сенсор

•	 RF-пульт, дальность 15 метров
•	 Входное напряжение 12/24 В
•	 Выходной ток 3 А на канал (общий 

ток 9 А)
•	 Выходная мощность 108 Вт (12 В), 

216 Вт (24 В)
•	 Подключение до 15 м RGB-ленты
•	 Размеры 130х40х31 мм
•	 Выход и выход терминальные 

клеммы

Контроллер LN-RF4B-J
12V, 72W, ПДУ сенсор

•	 RF-пульт, дальность 15 метров
•	 Входное напряжение 12 В
•	 Выходной ток 2 А на канал  

(общий ток 6 А)
•	 Выходная мощность 72 Вт (12 В)
•	 Подключение до 10 м RGB-ленты
•	 Размеры 50х35х22 мм
•	 Вход коаксиальный DC Jack  

сетевого адаптера
•	 Выход запрессованные провода  

длиной 20 см
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Контроллеры MIX
Одни любят холодный цвет. Другие любят тёплый цвет. Поставьте ленту MIX “Холодный+Тёплый” и угодите всем! 
Контроллеры MIX управляют 2-х канальной лентой, меняя яркость каждого канала. Легко задать любой оттенок 
белого цвета от тёплого до холодного.

Сенсорная панель-диммер Q600W Vario White
Сенсорная панель-диммер Q600W Vario Black

•	 DMX-выход для подключения светодиодных лент 
(через декодер)

•	 Входное напряжение 220 В
•	 Коммутация 4А для обычного освещения 220 В
•	 Потребляемая мощность менее 0.25 Вт
•	 Вход терминальные клеммы 220 В
•	 Выход 220 В терминальные клеммы
•	 Выход DMX терминальные клеммы
•	 Размеры 120х120 мм

MIX-контроллер CP-RF11B-12

общие параметры

MIX-контроллер CP-RF11B-24

•	 Выходная мощность 180 Вт (12 В)

•	 Выходная мощность 360 Вт (24 В)

•	 RF-пульт, дальность 30 метров
•	 Кнопка привязки к пульту
•	 Выходной ток 5 А на канал (общий ток 15 А)
•	 Подключение до 20 м MIX-ленты
•	 Размеры 65х38х25 мм
•	 Вход и выход терминальные клеммы

Стеклянная сенсорная панель для MIX-лент
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Контроллеры RGB+White 
Контроллеры для управления RGBW-лентой.  Настройка цвета, 
оттенка белого свечения, яркости. Большой выбор динамических 
программ. Усилитель для увеличения длины подключаемой ленты.

Контроллер SC-RGBW-RF8B-5CH
12/24V, 240/480W, ПДУ 8 кнопок

Контроллер JH-DMX-IR18B
12/24V, 240/480W, ПДУ 18 кнопок

RGB-усилитель JH-20A-4CH
12/24V, 240/480W

•	 RF-пульт, дальность 20 метров
•	 Входное напряжение 12/24 В
•	 Выходной ток 4 А на канал  

(общий ток 20 А)
•	 Выходная мощность 240 Вт (12 В), 

480 Вт (24 В)
•	 Подключение до 12 м RGBW-ленты
•	 Размер контроллера 106х70х29.2 мм
•	 Размер пульта 79.3х40х7.5 мм
•	 Вход и выход терминальные клеммы

•	 ИК-пульт (IR)
•	 Входное напряжение 12/24 В
•	 Встроенный ИК приёмник
•	 Выходной ток 5 А на канал  

(общий ток 20 А)
•	 Выходная мощность 240 Вт (12 В),  

480 Вт (24 В)
•	 Подключение до 15 м RGBW-ленты
•	 Размеры 123х45х29 мм
•	 Вход разъемы DMX RJ45
•	 Вход питания и выход терминальные 

клеммы

•	 Входное напряжение 12/24 В
•	 Выходной ток 5 А на канал  

(общий ток 20 А)
•	 Выходная мощность 240 Вт (12 В),  

480 Вт (24 В)
•	 Подключение до 15 м RGBW-ленты
•	 Размеры 128х53х24 мм
•	 Вход и выход терминальные клеммы

Управление до 5-ти каналов 
(RGB+White+Warm White)

Функция DMX-декодера RGB-усилитель на 4 канала 
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Диммеры для светодиодных лент

Низковольтные 12/24В Диммеры с пультами для управления яркостью светодиодных лент и 
линеек. Вход и выход 12/24В.

Диммер SMART 12/24V, 120/240W
Пульт SMART-DIM 4 кнопки 

Диммер LN-RF3B
12/24V, 96/192W, ПДУ-брелок 3 кнопки

Диммер CT110-RF4B
12/24V, 120/240W, ПДУ 4 кнопки

•	 Кнопка привязки к пульту
•	 Размеры пульта 135х41х19 мм
•	 Входное напряжение 12/24 В
•	 Максимальный выходной ток 5 А на 

канал
•	 Максимальная выходная мощность 

120 Вт (12 В), 240 Вт (24 В)
•	 Размеры контроллера 178х45х20 мм
•	 Вход и выход терминальные клеммы

•	 RF-пульт, дальность 10 метров
•	 Входное напряжение 12/24 В
•	 Выходной ток 8 А
•	 Выходная мощность 96 Вт (12 В),  

192 Вт (24 В)
•	 Подключение до 20 м светодиодной 

ленты
•	 Размеры 110х56х34 мм
•	 Вход и выход терминальные клеммы

•	 RF-пульт, дальность 50 метров
•	 Входное напряжение 12/24 В
•	 Выходной ток 10 А
•	 Выходная мощность 120 Вт (12 В),  

240 Вт (24 В)
•	 Подключение до 20 м светодиодной 

ленты
•	 Размеры 211х40х30 мм
•	 Вход и выход терминальные клеммы

До 5-ти зон управления Миниатюрный радиопульт-брелок на 3 кнопки Дальнодействующий радиопульт. 
Дублирующие кнопки управления на 
корпусе диммера.
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Низковольтные 12/24В
Ручные диммеры для управления яркостью светодиодных лент и линеек.  
Вход и выход 12/24 В.

Панель S-DIM  
к диммеру V-DIM

Диммер V-DIM 
12/24V, 168/336W

Диммер DIM117A  
12/24V, 120/240W

Диммер LN-IR12B  
12/24V, 96/192W, ПДУ, панель

Диммер LN-DMX-IR12B  
12/24V, ПДУ, панель

Панель CT102 RGB  
12/24V, 180/360W

Панель DMX150 RGB 
12/24V

•	 Встраиваемая панель 
•	 Можно поключить несколько 

диммеров с пассивным входом.
•	 Клавиша отключения сети 220 В
•	 Размер панели 87х87 мм

•	 Диммер с пассивным входом управления 1-10 В
•	 Входное напряжение 12/24 В
•	 Выходной ток 10 А
•	 Выходная мощность 120 Вт (12 В), 240 Вт (24 В)
•	 Подключение до 20 м светодиодной ленты
•	 Размеры 165х42х26 мм
•	 Вход и выход терминальные клеммы

•	 Диммер с пассивным входом 
управления 1-10 В

•	 Входное напряжение 12/32 В
•	 Выходной ток ток 7 А на канал, 

общий ток 14 А
•	 Выходная мощность 168 Вт (12 В), 

336 Вт (24 В)
•	 Подключение до 25 м светодиодной 

ленты
•	 Размер диммера 177х45х21 мм
•	 Вход и выход терминальные клеммы

•	 ИК-пульт (IR)
•	 Входное напряжение 12 / 24 В
•	 Выходной ток 8 А (для LN-IR12B)
•	 Выходная мощность 96 Вт (12 В), 192 Вт 

(24 В) (для LN-IR12B)
•	 Подключение до 20 м светодиодной 

ленты
•	 Размеры  87х87 мм
•	 Вход и выход терминальные клеммы

•	 Входное напряжение 12 / 24 В
•	 Размеры  87х87 мм
•	 DMX-выход разъем RJ-45

•	 Встраиваемая панель
•	 Входное напряжение 12/24 В
•	 Выходной ток 5 А на канал  

(общий ток 15 А)
•	 Выходная мощность 180 Вт (12 В),  

360 Вт (24 В)
•	 Подключение до 20 м ленты
•	 Размеры 86х86х64 мм
•	 Вход и выход терминальные клеммы

•	 Входное напряжение 12/24 В
•	 Размеры 86х86х64 мм
•	 DMX-выход разъем RJ-45

Пассивное управление (0-10В)

Встраиваемая панель с дополнительным 
пультом.

Общая и раздельная регулировка 
яркости по 3-м каналам (R, G, B)
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Диммеры для светодиодных лент

Питание 220В Диммеры управления яркостью светодиодных лент и линеек.  
Питание от сети 220В.

Сенсорная панель-диммер 
Q600W Black
Сенсорная панель-диммер 
Q600W White

Панель DIM103
220V, выход 0-10V

Диммер DIM10-240 
(12/24V, 120/240W)

Диммер DIM106
12/24V, 120/240W, вход триак 220В

•	 Диммирование ламп накаливания и 
галогенок 220 В

•	 Диммирование светодиодных лент через 
DMX-декодер

•	 Входное напряжение и коммутация 220 В
•	 Коммутируемый ток до 4А
•	 Потребляемая мощность менее 0.25 Вт
•	 Вход и выход 220 В терминальные rеммы
•	 Выход DMX терминальные клеммы 
•	 Размеры 120х120 мм

•	 Встраиваемая панель с регулятором
•	 Питание 220 В
•	 Выходное напряжение панели 0 – 10 В
•	 К одной панели подключается несколько 

диммеров
•	 Размеры панели 86х86х64 мм

•	 Диммер с активным входом управления 
0-10 В

•	 Входное напряжение диммера 12/24 В
•	 Выходной ток диммера 10 А
•	 Выходная мощность 120 Вт (12 В),  

240 Вт (24 В)
•	 Подключение до 20 м светодиодной 

ленты
•	 Размеры диммера 165х39х26 мм
•	 Вход и выход терминальные клеммы

•	 Для питания светодиодных лент 
используется отдельный вход/выход 
12/24 В.

•	 Входной сигнал управления 220 В от 
любого диммера TRIAC

•	 Входное напряжение питания 12/24 В
•	 Выходной ток 10 А (12/24 В)
•	 Выходная мощность 120 Вт (12 В),  

240 Вт (24 В)
•	 Подключение до 20 м светодиодной 

ленты
•	 Размеры 165х39х26 мм
•	 Вход и выход терминальные клеммы

Сенсорная стеклянная панель

Встраиваемая панель с регулятором Модуль диммирования светодиодных 
лент любой панелью-светорегулятором 
220В (TRIAC)
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Диммеры DALI
Диммеры, отвечающие протоколу DALI (Digitally Adressable Lighting Interface) (интерфейс “умного” дома,  
автоматическая адресация всех устройств, входящих в систему) для светодиодной ленты или светильников на 
мощных светодиодах.

•	 Входное напряжение питания 12/24 В
•	 Выходной ток 5 А на канал
•	 Выходная мощность  

DALI-1   60 Вт (12 В), 120 Вт (24 В)
DALI-2   120 Вт (12 В), 240 Вт (24 В)
DALI-3   180 Вт (12 В), 360 Вт (24 В)

•	 Размеры   
DALI-1   168х39х30 мм 
DALI-2   168х50х34 мм  
DALI-3   153х67х30 мм 

•	 Вход и выход терминальные клеммы    

•	 Входное напряжение питания 100-240 В
•	 Выходной ток 350 мА на канал (2 канала)
•	 Выходное напряжение	3 – 40 В
•	 Выходная мощность 1 – 12 Вт (на канал)
•	 Подключение 	от 1 до 11 мощных 

1-ваттных светодиода на канал 
•	 Размеры 153х67х30 мм  
•	 Вход и выход терминальные клеммы    

1-, 2-х или 3-х канальный диммер DALI 
(интерфейс “умного” дома) для светодиодной 
ленты (питание 12-24 В), функция автоадресации.

2-х канальный диммер DALI (интерфейс “умного” 
дома) с токовым управлением для подключения 
мощных 1Вт светодиодов (до 11 шт на канал), 
функция автоадресации.

Диммер DALI-1 (12/24V, 60/120W)
Диммер DALI-2 (12/24V, 120/240W)
Диммер DALI-3 (12/24V, 180/360W)

Диммер DALI-350-2 (3-40V, 2 канала)
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Главные козыри DMX - адресность сигнала и передача на расстояния 
до 100м без потерь. Это позволяет создавать на RGB-лентах и 
прожекторах любые по сложности эффекты на огромных площадях. 
Многие DMX контроллеры через USB-порт подключаются к ПК и 
могут управляться при помощи специального софта. Данные от 
контроллера к декодерам передаются по цифровому протоколу 
DMX-512, что позволяет подключить до 170 источников освещения 
RGB. При этом каждый источник света может работать синхронно 
или отдельно от остальных, в зависимости от программы.  

DMX-системы с успехом применяются для подсветки больших площадей 
торговых центров, магазинов, а также для архитектурной подсветки 
зданий, парков, фонтанов, мостов и других крупных сооружений.
Для построения DMX системы Вам нужны:
 - Источник DMX сигнала (главный контроллер или компьютер)
 - декодеры DMX сигнала на каждый отдельно управляемый источник
 - Источники питания для декодеров
 - Модули освещения RGB

DMX-контроллеры

•	 RF-пульт, дальность 50 метров
•	 Входное напряжение 12 В
•	 Потребляемая мощность менее 5 Вт
•	 Скорость передачи данных 250 Kbps
•	 Размеры 162х123х53 мм
•	 Светодиодный дисплей и кнопки 

управления на корпусе
•	 Вход и выход разъемы USB (для 

подключения к ПК),
•	 DC Jack (для подключения сетевого 

адаптера), разъем RJ-45 и XLR3 (DMX порт)

•	 RF-пульт, дальность 50 метров
•	 Входное напряжение 12 В
•	 Потребляемая мощность менее 1 Вт
•	 Размеры 130х64х46 мм
•	 Вход DC Jack (для подключения 

сетевого адаптера)
•	 Выход разъем XLR-3 (DMX порт), 

разъем для SD-карты

•	 Входное напряжение 220 В
•	 Потребляемая мощность менее 1 Вт
•	 Размеры 152х84х40 мм
•	 Вход сетевой разъем 220 В (сетевой 

кабель прилагается)
•	 Bыход провода с запрессованным 

разъемом для подключения флэш-
модулей, разъем для SD-карты.

•	 RF-пульт, дальность 50 метров
•	 Входное напряжение 12 В
•	 Потребляемая мощность менее 5 Вт
•	 Скорость передачи данных 250 Kbps
•	 Размеры 116х80х47 мм
•	 Светодиодный дисплей и кнопки 

управления на корпусе
•	 DC Jack (для подключения сетевого 

адаптера), разъем RJ-45 и XLR3 (DMX 
порт)

Контроллер DMX-512,  30 встроенных программ, 
подключение к ПК. Запись пользовательской 
программы с помощью ПО в комплекте.

Контроллер DMX-512, встроенные программы 
расположены на SD-карте. Подключение к ПК, 
запись пользовательской программы на SD-карту. 
ПО в комплекте.

Простой контроллер DMX-512, 30 встроенных 
программ, нет подключения к ПК.

Контроллер DMX-512, встроенные программы 
расположены на SD-карте, подключение к ПК. 
Запись пользовательской программы на SD-карту,  
ПО в комплекте.

Контроллер DMX300 12V, ПДУ-RF 4 кнопки

Контроллер LN-SD-DMX
12V, ПДУ-RF 6 кнопок, SD-карта

Контроллер DMX100 12V, ПДУ-RF 4 кнопки

Контроллер LW-M1-DMX 220V, SD-карта
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DMX-декодеры

•	 3 канала (RGB) 
•	 Адрес устройства устанавливается      

дип-переключателями. 
•	 Входное напряжение 12/24 В 
•	 Выходной ток 5 А на канал  

(общий ток 15 А)
•	 Выходная мощность 180 Вт (12 В),  

360 Вт (24 В)
•	 Подключение до 20 м RGB-ленты
•	 Размеры 175х45х35 мм
•	 DMX-вход и DMX-выход  

разъемы RJ45
•	 Вход и выход терминальные клеммы

•	 3 канала (RGB) 
•	 Адрес устройства устанавливается      

дип-переключателями. 
•	 Входное напряжение 12 / 36 В
•	 Выходной ток 5 А на канал (общий ток 15 А)
•	 Выходная мощность 180 Вт (12 В),  

360 Вт (24 В), 540 Вт (36 В)
•	 Подключение до 20 м RGB-ленты
•	 Размеры 204х44х25 мм
•	 Вход и выход RJ-45 (DMX-вход и выход )
•	 Терминальные клеммы  

(вход питания и RGB-выход)

•	 3 канала (RGB) 
•	 Входное напряжение 12/24 В
•	 Выходной ток 10 А на канал  

(общий ток 30 А)
•	 Выходная мощность 360 Вт (12 В),  

720 Вт (24 В)
•	 Подключение до 45 м RGB-ленты
•	 LCD-дисплей и кнопки управления на 

корпусе
•	 Размеры 142х90х23 мм
•	 DMX-вход и DMX-выход разъемы RJ45
•	 Вход и выход терминальные клеммы

•	 3 канала (RGB) 
•	 Адрес устройства устанавливается      

дип-переключателями. 
•	 Входное напряжение 12/24 В
•	 Выходной ток 3 А на канал  

(общий ток 9 А)
•	 Выходная мощность 108 Вт (12 В),  

216 Вт (24 В)
•	 Подключение до 15 м RGB-ленты
•	 Размеры 86х51х18 мм
•	 DMX-вход и DMX-выход терминальные клеммы
•	 Вход и выход терминальные клеммы

Мощный

Может работать как RGB-контроллер  
(30 встроенных программ)

Может работать как  RGB-контроллер  
(21 встроенная программа).  
Мощный, LCD-дисплей

Компактный размер

Декодер DMX24500
12/24V, 180/360W

Декодер DMX-V-KEY
12/24V, 180/360W

Декодер DMX24506
12/24V, 108/216W

Декодер JH-DMX-388A
12/24V, 360/720W

Декодеры DMX-512 преобразуют полученный извне цифровой сигнал в аналоговый,  
который подаётся непосредственно на RGB ленты, линейки, прожекторы.
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6 каналов (2 х RGB) 24 канала (8хRGB)

4 канала (RGB + White)3 канала (RGB)

Декодеры DMX-512 преобразуют полученный извне цифровой сигнал в аналоговый, который 
подаётся непосредственно на RGB ленты, линейки, прожекторы.

Декодер LN-DMXT
12/24V, 144/288W

Декодер LW-DMX-6CH
12/24V, 432/864W

Декодер LN-DMX-8x3CH
12/24V, 576/1152W

Декодер LN-DMXT-4CH
12/24V, 192/384W

•	 Адрес устройства устанавливается      
дип-переключателями. 

•	 Входное напряжение 12-24 В
•	 Выходной ток 4 А на канал (общий ток 12 А)
•	 Выходная мощность 144 Вт (12 В), 288 Вт (24 В)
•	 Подключение до 15 м RGB-ленты
•	 Размеры 165х68х40 мм
•	 DMX-вход и DMX-выход разъемы RJ45 и XLR3
•	 Вход и выход силовой семиконтактный разъем 

(терминальные клеммы)

•	 Адрес устройства устанавливается      
дип-переключателями. 

•	 Входное напряжение 12/24 В
•	 Выходной ток 6 А на канал (общий ток 36 А)
•	 Выходная мощность 432 Вт (12 В), 864 Вт (24 В)
•	 Подключение до 50 м RGB-ленты
•	 Размеры 127х52х40 мм
•	 DMX-вход и DMX-выход разъемы XLR3
•	 Вход и выход терминальные клеммы

•	 Адрес устройства устанавливается      
дип-переключателями. 

•	 Входное напряжение 12-24 В
•	 Выходной ток 4 А на канал (общий ток 12 А)
•	 Выходная мощность 192 Вт (12 В), 384 Вт (24 В)
•	 Подключение до 15 м RGB-ленты
•	 Размеры 165х68х40 мм
•	 DMX-вход и DMX-выход разъемы RJ45 и XLR3
•	 Вход и выход силовой семиконтактный разъем 

(терминальные клеммы)

•	 Адрес устройства устанавливается      
дип-переключателями. 

•	 Входное напряжение 12 / 24 В
•	 Выходной ток 2 А на канал  

(общий ток 48 А)
•	 Выходная мощность 576 Вт (12 В),  

1152 Вт (24 В)
•	 Подключение до 80 м RGB-ленты
•	 Размеры 300х177х62 мм
•	 Вход и выход XLR3 (DMX-вход и выход), 

RJ-45 (DMX-вход и выход ), силовой 
разъем питания, 8 шестиконтактных 
выходных RGB-разъемов

•	 Терминальные клеммы для 
подключения 
питания и RGB-нагрузки



DMX-декодеры токовые

Сервисное оборудование для DMX

Токовые DMX-512 декодеры преобразуют цифровой сигнал в стабилизированный ток для питания мощных 1-3Вт RGB светодиодов.
Удобно для использования с нестандартным оборудованием.

•	 3 канала (RGB) 
•	 Адрес устройства устанавливается      

дип-переключателями. 
•	 Входное напряжение 12 / 36 В
•	 Выходной ток 350 мА (700 мА) на каждый канал)
•	 Выходная мощность до 25 Вт при 350 мА
•	 Выходная мощность 50 Вт при 700мА
•	 Размеры 204х44х25 мм
•	 Вход и выход RJ-45 (DMX-вход и выход ), терминальные 

клеммы (вход питания и RGB-выход)

•	 Для распараллеливания DMX  
сигнала 1 х 8.  

•	 Увеличивает расстояние между  
устройствами DMX и RGB 

•	 Входное напряжение 12 / 24 В
•	 Размеры 195х93х47 мм разъемы
•	 Вход и выход XLR3 (1 DMX-вход и 8 

DMX-выходов), 3.5 мм коаксиальный 
DC Jack сетевого адаптера

•	 Входное напряжение 12 В
•	 Размер 224х128х37 мм
•	 Вход и выход разъем DC Jack 

(для подключения сетевого 
адаптера, разъемы  
XLR3 DMX порт)

•	 3 канала (RGB) 
•	 Адрес устройства устанавливается      

дип-переключателями. 
•	 Входное напряжение 12/24 В
•	 Выходной 350 мА на каждый канал  

(700 мА на каждый канал)
•	 Выходная мощность до 25 Вт при 350мА
•	 Выходная мощность 50 Вт при 700мА
•	 Размеры 165х68х40 мм
•	 DMX-вход и DMX-выход разъемы RJ45 и XLR3
•	 Вход и выход силовой  

восьмиконтактный разъем  
(терминальные клеммы)

Усилитель DMX сигнала Устанавливает адрес DMX-декодера 
(если не имеется dip-переключателей)

Декодер DMX-I-KEY-350mA
Декодер DMX-I-KEY-700mA

Усилитель сигнала
LN-DMX-8CH (12/24V)

Декодер LN-DMXT-350mA
Декодер LN-DMXT-700mA

Редактор адресов
LN-DMX-ID (12V)

Может работать как RGB-контроллер 
(30 встроенных программ)
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Контроллеры  ARC. Многоканальные 4хRGB
ARC выбирают, если обычный контроллер не устраивает, а DMX кажется сложным. Мультиканальный контроллер ARC управляет RGB 
освещением из 4-х групп, что достаточно для создания сложных динамических эффектов, которые под силу только DMX. 
Принцип построения системы очень простой:
Контроллер ARC3004 имеет 4 выхода RGB (12 каналов), куда собственно и подключается RGB лента или модули. Если выбор 
типовых программ не нравится, “зарядить” контроллер своей программой можно через компьютер. Отдельно подключается модуль 
радиоуправления через пульт, по желанию. Соедините провода, и у Вас профессиональная система.

•	 Входное напряжение 12-40 В
•	 Выходной ток 2 А на канал  

(общий ток 24 А)
•	 Выходная мощность 288 Вт (12 В),  

576 Вт (24 В)
•	 Подключение до 10 м RGB-ленты  

на каждый канал
•	 Размер 141х50х29 мм
•	 Водозащищенный корпус IP66
•	 Вход и выход запрессованные провода 

длиной 25 см

•	 Входное напряжение 12-40 В
•	 Выходной ток 2 А на канал  

(общий ток 6 А)
•	 Размер 96х48х29
•	 Вход и выход запрессованные 

провода длиной 25 см

•	 Подключается к контроллеру ARC3004
•	 Удалённость до 100м
•	 Размеры 138х44х22мм

•	 RF-пульт, дальность 20 метров
•	 Размеры 121х46х25мм

Для подключения RGB-
контроллера ARC3004W к ПК.

Радиопульт может управлять  
несколькими RF-приемниками ARC5900-B0

Приемник RF сигнала с радиопульта ARC5900-K0RGB-усилитель используется для 
увеличения длины подключаемой RGB-
ленты (+10 м). Можно подключать 
параллельно до 100 шт усилителей.

Контроллер RGB-12CH ARC3004W
12/24V, 288/576W

RGB-усилитель ARC3710W0
12/24V, 72/144W

Конвертер USB-RS485 ARC5300-B0

RF-пульт ARC5900-K0

RF-приемник RS485 ARC5900-B0
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Контроллеры ARC DMX+	
Декодеры ARC DMX+

Стандарт DMX512 был основан в 1986 году. С тех пор светотехника значительно 
изменилась и не всегда устаревшие стандарты соответствуют запросу. Активно 
растущая динамичная компания ARC из Тайваня разработала и запатентовала новый 
стандарт DMX+. 
Новый стандарт позволяет использовать максимально 3072 каналов со скоростью 
передачи до 1M bps. Расширенные DMX возможности, высокое качество и низкая цена! 
Более подробно на сайте производителя  www.arclight.com.tw

Контроллер DMX+ ARC3010-B0
12/24V, ПДУ-IR

Декодер DMX+ ARC3610W0
12/40V, 72/144W

Декодер DMX+ ARC3801W0-350mA
Декодер DMX+ ARC3802W0-700mA

•	 Контроллер DMX+ / DMX512
•	 Автоадресация
•	 256 RGB устройств в режиме DMX+
•	 170 RGB устройств в режиме DMX512
•	 16 встроенных программ
•	 Подключение к ПК, создание своих 

программ 
•	 Входное напряжение 8-24 В
•	 Размеры 162х68х30 мм
•	 Вход и выход разъемы USB (для 

подключения к ПК), DC Jack (для 
подключения сетевого адаптера),  
разъем RJ-45 (DMX порт)

•	 Для питания светодиодных лент 
•	 Декодер DMX+ / DMX512
•	 Автоадресация
•	 Входное напряжение 12/40 В
•	 Входной ток 2 А на канал  

(общий ток 6 А)
•	 Выходная мощность 72 Вт (12 В),  

144 Вт (24 В)
•	 Подключение до 10 м RGB-ленты
•	 Размеры 96х48х32 мм
•	 Вход и выход запрессованные провода 

длиной 25 см

•	 Токовый декодер DMX+ / DMX512
•	 Для мощных 1Вт/3Вт светодиодов
•	 Автоадресация
•	 Входное напряжение 12 / 24В
•	 Выходной ток 350 мА на канал  

(700 мА на канал)
•	 Выходная мощность 12.6 Вт (12 В), 

25.2 Вт (24 В) при токе 350мА
•	 Выходная мощность  25.2 Вт (12 В), 

50.4 Вт (24 Вт) при токе 700мА
•	 Размеры 141х50х29 мм
•	 Вход и выход запрессованные 

провода длиной 25 см

Внимание! По умолчанию изделия ARC настроены на стандарт DMX+ и не совместимы с устройствами DMX512. 
                        Для использования в режиме DMX512 необходимо изменить заводские настройки согласно инструкции.



Контроллер тока LN-RF4B-H
350mA, 25W, ПДУ 4 кнопки

RGB-конвертер LN-J-350mA
24V, 25W

Контроллер LN-TCP/IP
12/24V, 144/288W, Ethernet

Токовый RGB-контроллер 350 мА на 
канал для подключения мощных 1Вт 
светодиодов

•	 RF-пульт, дальность 20 метров
•	 Входное напряжение 12 В / 24В
•	 Раздельно подключение по каждому 

каналу
•	 Выходной ток 350 мА на каждый канал
•	 Выходная мощность 12.6 Вт (12 В),  

25.2 Вт (24 В)
•	 Размеры 130х64х24 мм
•	 Вход и выход терминальные клеммы

Конвертирует сигнал обычного RGB-
контроллера в постоянный ток 350мА для 
мощных 1Вт светодиодов

•	 Входное напряжение 24 В
•	 Подключение отдельно по каждому из трех 

каналов
•	 Выходной ток 350 мА на каждый канал
•	 Выходная мощность 25 Вт (24 В)
•	 Размеры 105х65х25 мм
•	 Вход и выход терминальные клеммы

RGB контроллер, управляемый по 
интерфейсу 10/100Mb Ethernet (RJ45 
interface)

•	 Для управления через локальные 
сети в отелях, офисах, торговых 
центрах.

•	 Входное напряжение 12/24 В
•	 Выходной ток 4 А на канал  

(общий ток 12 А)
•	 Выходная мощность 144 Вт (12 В),  

288 Вт (24 В)
•	 Подключение до 15 м RGB-ленты
•	 Размеры 103х82х30 мм
•	 Вход Ethernet RJ45
•	 Вход питания и выход терминальные 

клеммы

Специализированные RGB-контроллеры
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Датчик движения MW-RS02 (угол 360°, 1-8м)
Датчик движения MW-RS02S (угол 360°, 1-8м)
Миниатюрные датчики движения 
(54х40х40 мм)

Датчик движения MW-RS01 (угол 360°, 1-8м)

Микроволновый датчик движения с регулировкой 
дальности охвата, уровня освещения, времени задержки.

•	 Входное напряжение 220-240 В 
•	 Выходной ток 	5 А 
•	 Выходная мощность 1200 Вт 
•	 Дальность действия 8 м 
•	 Задержка времени 8 сек – 12 мин
•	 Регулировка дальности, времени, освещенности
•	 Размеры  96х96х35 мм  
•	 Вход и выход терминальные клеммы      

•	 Входное напряжение 220-240 В
•	 Выходной ток 	5А
•	 Выходная мощность 1200 Вт
•	 Дальность действия 8 м 
•	 Задержка времени 8 сек – 12 мин
•	 Регулировка дальности, времени, 

освещенности
•	 Размеры   

RS-02      74х42х42 мм  
RS-02S   54х40х40 мм  

•	 Вход и выход терминальные клеммы      

Датчики движения

RS-02
RS-02S RS-01

Датчики движения представляют собой настраиваемую 
систему для управления освещением в целях экономии 
электроэнергии. 
Кроме регулируемого микроволнового датчика 
движения, позволяющего ограничить зону охвата от 1 
до 10 метров, такое устройство содержит регулируемый 
датчик освещения для исключения подачи питания на 

светильник в дневное время суток, а также регулируемый 
таймер задержки. 
Основное отличие микроволновых датчиков движения 
от обычных инфракрасных в полном охвате пространства 
(360 градусов), а также возможности убрать датчик, т.к он 
срабатывает даже через двери, тонкие стены и другие 
препятствия. 
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