




9

общие параметры

•	 универсальный вход 90-264 VAC (кроме 5, 6 Вт)
•	 напряжение сети 180-264 VAC (5, 6 Вт)
•	 сертификат соответствия CE
•	 входное напряжение 9-20 В (M2 DC12-12V 14W)
•	 защита от кз, от перегрузки по току
•	 диапазон рабочих температур 0~+40°С
•	 срок службы 50000 часов
•	 закрытый пластиковый корпус

применение

Малогабаритные негерметичные источники напряжения в закрытом пластиковом корпусе малой и средней 
мощности (сетевые адаптеры, блоки питания с запрессовкой или терминальными клеммами) имеют 
небольшие размеры, низкую стоимость, идеальны для использования внутри помещений в качестве 
источников питания небольших отрезков светодиодных лент и линеек, например для подсветки мебели и 
другой интерьерной подсветки, а также для питания настенных и настольных светодиодных светильников 
и других бытовых применений.
      Подключение входной сети переменного тока и нагрузки осуществляется с помощью входного и 
выходного кабелей длиной 10см или с помощью терминальных клемм (в зависимости от исполнения).  
Тип корпуса определяется по буквенному обозначению в маркировке (например):
   - ARPV-SC1E-12003C (12V, 0.3A, 3W)  -  блок с запрессованными проводами
   - ARPV-SC1E-05005T (5V, 1A, 5W)  -  блок с терминальными клеммами

������������

макс. 
мощность, 

W

входное 
напряж., 

VAC

вых. 
напряж.,  

VDC

точность 
Uвых, %

макс. 
вых. 

ток, А

макс. 
пульсация  
Uвых, mV

размеры, мм                              

ARPV-SC1E-12003C (12V, 0.3A, 3W) 3 90-264 12 10 0.3 500 52x26x21

ARPV-SC1E-12005T (12V, 0.42A, 5W) 5 180-264 12 5 0.42 200 42x40x22

ARPV-SC1E-24006T (24V, 0.25A, 6W) 6 180-264 24 5 0.25 300 42x40x22

ARPV-SC7D-12012T (12V, 1A, 12W) 12 90-264 12 5 1 1000 138x39x18

ARPV-SC7D-24012T (24V, 0.5A, 12W) 12 90-264 24 5 0.5 1000 138x39x18

ARPV-SC7E-12012C (12V, 1A, 12W) 12 90-264 12 5 1 1000 83x50x29

ARPV-SC7E-24012C (24V, 0.5A, 12W) 12 90-264 24 5 0.5 1000 83x50x29

M2 DC12-12V 14W 14 9-20 12 5 1.2 1000 51x37x25

МАЛОГАБАРИТНЫЕ Источники напряжения 
в пластиковом корпусе

ARPV-SC1E*С

ARPV-SC1E*Т

ARPV-SC7E 

ARPV-SС7D

M2 DC12-12V 14W

3W Cable

12 W Cable

5-6 W Terminal

12 W Terminal

14 W

корпуса



сетевые адаптеры

применение

   Сетевые адаптеры могут использоваться для питания настенных и настольных светодиодных 
светильников, а также для питания небольших отрезков лент (до 5 метров) и светодиодных линеек. 
Они имеют стандартный коаксиальный коннектор и кабель длиной 1,8 м. Диапазон выходных мощностей 
от 4 до 30 Вт. Наиболее популярны сетевые адаптеры с выходным напряжением 5, 12, 24 В, однако под 
заказ могут  поставляться адаптеры с выходным напряжением 3.3, 4.2, 6, 7.5, 9, 15, 18, 20 В.

общие параметры

•	 универсальный вход 90-264 VAC
•	 сертификаты соответствия CE, UL, TUV
•	 защита от кз, от перегрузки по току,  

от превышения напряжения на выходе, от перегрева
•	 высокий кпд, низкое потребление в дежурном режиме
•	 диапазон рабочих температур -10~+40°С
•	 срок службы 50000 часов

Наименование
макс. 

мощность, 
W

входное 
напряж., 

VAC

вых.
напряж., 

VDC 

точность 
Uвых,  

%

макс. 
вых. 

ток, А

макс. 
пульсация  
Uвых, mV

размеры, мм            

ARPV-68-05004 (5V, 0.8A, 4W) 4 90-264 5 4 0.8 80 66x27x36

ARPV-68-12004 (12V, 0.35A, 4W) 4 90-264 12 4 0.35 120 66x27x36

ARPV-69-05010 (5V, 2A, 10W) 10 90-264 5 4 2 100 75x29x42

ARPV-69-12012 (12V, 1A, 12W) 12 90-264 12 4 1 150 75x29x42

ARPV-25-05012 (5V, 2.5A, 12.5W) 12.5 90-264 5 4 2.5 100 78x54x34

ARPV-25-12018 (12V, 1.5A, 18W) 18 90-264 12 4 1.5 250 78x54x34

ARPV-63-24018 (24V, 0.75A, 18W) 18 90-264 24 4 0.75 250 73x33x52

ARPV-26-12024 (12V, 2A, 24W) 24 90-264 12 4 2 300 78x54x34

ARPV-SA5E-05020A (5V, 4A, 20W) 20 90-264 5 5 4 150 80x52x40

ARPV-SA5E-12030A (12V, 2.5A, 30W) 30 90-264 12 5 2.5 150 80x52x40

ARPV-SA5E-24030A (24V, 1.25A, 30W) 30 90-264 24 5 1.25 150 80x52x40

ARPV-25    ARPV-26    ARPV-SA5E

ARPV-63      ARPV-69    

 ARPV-68 

10 -18 W

4 W

12-30 W

корпуса
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МАЛОГАБАРИТНЫЕ Источники напряжения 
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Источники тока для мощных светодиодов и светодиодных модулей имеют стабилизированный выходной 
ток 350, 700, 1050, 1400, 1750, 2800 мA. Предназначены для питания: 1, 2, 3, 5 Вт светодиодов;  мощных 
мультикристальных светодиодных сборок мощностью 10, 20, 30, 50, 100 Вт; светодиодных линеек [на 
основе 1Вт светодиодов]. 
   Модели имеют закрытый корпус, класс защиты IP66 или IP67 и диапазон рабочих температур  
-25~+ 40°С. Могут использоваться снаружи (герметичные серии) и внутри помещений. Имеются модели 
с входным напряжением 220 VAC и 12-24 VDC. Модели для 1 и 3 Вт cветодиодов   от 1 до 12 Вт на 
350мA и 700мA очень компактны. Поэтому они представляют собой идеальное решение для питания 
светодиодного светильника мощностью от 1 до 12 Вт. 
   Источник тока ARPV-48330 - предназначен для уличных светильников, вход 24-52 В, 7 параллельных 
выходов по 330мА, к каждому выходу можно подключить 12шт 1 Вт светодиодов, корпус IP68.
     Для применения в уличных светильниках, предприятиях ЖКХ и промышленных предприятиях 
специально поставляются источники питания с корректором коэфициента мощности PFC.
     Что такое PFC (Power Factor Corrector) - см стр. 191

общие параметры серии ARPJ-A

•	 герметичный алюминиевый корпус
•	 стандарт защиты IP66, IP67
•	 сертификат соответствия CE
•	 диапазон рабочих температур -25~+40°С
•	 диапазон рабочих температур -25~+65°С [ARPJ-D48330]
•	 защита от кз, перегрузок по току, превышения напряжения на выходе
•	 корректор коэфициента мощности PF > 0.85 (для некоторых моделей)

применение

Наименование
макс. 

мощность, 
W

входное 
напряжение, 

VAC

вых. 
напряжение, 

VDC

выходной 
ток, mА

кол-во 
св/д

размеры, 
мм                              

Герметичный алюминиевый корпус 310-350mA

ARPJ-AM36310 (11W, 310mA) 11 110-250 15-36 285-330 5-9 217x29x20

ARPJ-AM80310 (25W, 310mA) 25 170-250 30-80 280-330 10-20 217x29x20

ARPJ-AS80310 (25W, 310mA, PFC) 25 170-250 40-80 280-330 10-20 247x37x27

ARPJ-AS80350 (28W, 350mA, PFC) 28 170-250 40-80 320-370 10-20 247x37x27

ARPJ-80350P (28W, 330mA, PFC) 28 170-250 50-80 310-350 15-22 220x29x20

ARPJ-D48330-073 (110W, 330mA) 110 24-52VDC 24-48 310-350 49-84 200х52х25

Источники тока

для мощных 1Вт светодиодов

ARPJ-AM*,   ARPJ-AS*

ARPJ-80350P

ARPJ-D48330-073

11-32 W

110 W 

28 W 

корпуса
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общие параметры серии ARPJ-LA

общие параметры серии ARPJ-SС:

•	 универсальный вход 90-264 VAC
•	 герметичный пластиковый  корпус
•	 стандарт защиты IP66, IP67
•	 сертификат соответствия CE
•	 диапазон рабочих температур (-20~+50°С)
•	 защита от кз, перегрузок по току, превышения напряжения на выходе
•	 корректор коэфициента мощности PF > 0.85 (для некоторых моделей)

•	 сертификат соответствия CE
•	 защита от кз, перегрузок по току
•	 диапазон рабочих температур 0 ~+40°С
•	 закрытый негерметичный пластиковый корпус

Наименование
макс. 

мощность, 
W

входное 
напряжение, 

VAC

вых. 
напряжение, 

VDC

выходной 
ток, mА

кол-во 
св/д

размеры, 
мм                              

Герметичный пластиковый корпус 350mA

ARPJ-LA12350 (4W, 350mA) 4 100-240 2-12 330-370 1-3 58x28x22

ARPJ-LA24350 (9W, 350mA) 9 100-240 3-24 330-370 1-6 130х25х21

ARPJ-LAPE24350 (9W, 350mA, PFC) 9 100-240 12-24 330-370 3-6 89x39x23

ARPJ-LAPE36350 (12W, 350mA, PFC) 12 100-240 16-36 330-370 6-10 114x45x28

ARPJ-LA48350 (17W, 350mA) 17 100-240 9-48 330-370 3-12 140x30x20

ARPJ-LAP48350 (17W, 350mA, PFC) 17 100-240 24-48 330-370 7-12 140x30x20

ARPJ-LAPE72350 (25W, 350mA, PFC) 25 100-240 30-72 330-370 10-18 136x45x28

ARPJ-LA80350 (28W, 350mA) 28 100-240 30-80 330-370 10-22 148x32x26

ARPJ-LAP80350 (28W, 350mA, PFC) 28 100-240 40-80 330-370 12-22 148x32x26

ARPJ-LAP130350 (45W, 350mA, PFC) 45 100-240 78-130 330-370 24-36 148x40x30

Негерметичный пластиковый корпус 310-350mA

ARPJ-SC1E-12350C (4W, 350mA) 4 90-264 1-12 325-375 1-3 52х26х21

ARPJ-SC1E-18350T (6W, 350mA) 6 180-264 1-18 325-375 1-4 42х40х22

ARPJ-SС6E-24350C (8W, 350mA) 8 180-264 6-24 285-355 2-6 80х42х25

ARPJ-SC7D-36350T (12W, 350mA) 12 90-264 3.5-36 315-385 1-9 138х39х18

ARPJ-SC7E-36350C (12W, 350mA) 12 90-264 3.5-36 285-355 1-9 99х50х29

для мощных 1Вт светодиодов

Источники тока

ARPJ-SC1E-*T 

ARPJ-LA12350
ARPJ-LA08700

ARPJ-LAPE*350    
ARPJ-LAPE*700

ARPJ-SC1E-*C    
ARPJ-SС6E-*C

6 W terminal

4-5 W пластик

9-25 W пластик

4-8 W Cable

корпуса
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Наименование
макс. 

мощность, 
W

входное 
напряжение, 

VAC

вых. 
напряжение, 

VDC

выходной 
ток, mА

кол-во 
св/д размеры, мм                              

Герметичный алюминиевый корпус 700mA

ARPJ-AS45700 (32W, 700mA, диммер) 32 170-250 10-45 650-750 3-11 247x37x27

ARPJ-AF85700 (60W, 700mA, диммер) 60 170-250 50-85 650-750 16-22 240x68x53

ARPJ-AP85700 (60W, 700mA) 60 170-250 50-85 650-750 16-22 180х68х53

Герметичный пластиковый корпус 700mA

ARPJ-LA08700 (5W, 700mA) 5 100-240 2-8 670-730 1-2 58x28x22

ARPJ-LAPE12700 (8W, 700mA, PFC) 9 100-240 3-12 670-730 1-3 89x39x23

ARPJ-LA12700 (9W, 700mA) 9 100-240 3-12 670-730 1-3 130x25x21

ARPJ-LAPE18700 (12W, 700mA, PFC) 12 100-240 8-18 670-730 2-4 114x45x28

ARPJ-LA28700 (20W, 700mA) 20 100-240 3-28 670-730 1-7 140x30x20

ARPJ-LAP28700 (20W, 700mA, PFC) 20 100-240 14-28 670-730 5-7 140x30x20

ARPJ-LAPE35700 (25W, 700mA, PFC) 25 100-240 12-35 670-730 4-8 136x45x28

ARPJ-LA48700 (34W, 700mA) 34 100-240 9-48 670-730 3-12 148x32x26

ARPJ-LA48700 (34W, 700mA, PFC) 34 100-240 24-48 670-730 7-12 148x32x26

ARPJ-LAP72700 (50W, 700mA, PFC) 50 100-240 36-72 670-730 12-19 148x40x30

ARPJ-LA80700 (56W, 700mA) 56 100-240 30-80 670-730 10-20 148x40x30

ARPJ-LAP80700 (56W, 700mA, PFC) 56 100-240 40-80 670-730 12-20 162x42x30

Негерметичный пластиковый корпус 700mA

ARPJ-SC1E-04700C (3W, 700mA) 3 90-264 1-4 650-750 1 52х26х21

ARPJ-SC1E-04700T (3W, 700mA) 3 180-264 1-4 650-750 1 42х40х22

ARPJ-SC7D-12700T (8.5W, 700mA) 8.5 90-264 3-12 630-770 1-3 138х39х18

Источники тока

для мощных 3 Вт светодиодов

ARPJ-AP85700   ARPJ-AF85700

ARPJ-SC7D

ARPJ-LA*350       ARPJ-LA*700

9-60 W пластик

9-12 W terminal

60 W

корпуса
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общие параметры серии ARPJ-LA, (ARPJ-LAP):

•	 корректор коэфициента мощности PF >0.9 (для серии ARPJ-LAP)
•	 герметичный пластиковый корпус IP67
•	 соответствие стандартам безопасности UL 1310 Class 2, TUV EN60950-1, EN61347-2-13
•	 соответствие стандартам EMC: EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2-3, -4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11
•	 универсальный вход 90-264 VAC
•	 защита от кз, перегрузок по току
•	 диапазон рабочих температур -20~+50°С
•	 стандарт защиты IP67
•	 сертификат соответствия CE

Наименование
макс. 

мощность, 
W

входное 
напряжение, 

VAC

вых. 
напряжение, 

VDC

выходной 
ток,  
mА

размеры,  
мм                              

Серия ARPJ-LA

ARPJ-LA241400 (34W, 1400mA) 34 90-264 9-24 1400 148x32x26

ARPJ-LA481050 (50W, 1050mA) 50 90-264 9-48 1050 148x40x30

ARPJ-LA361400 (50W, 1400mA) 50 90-264 9-36 1400 148x40x30

ARPJ-LA361750 (63W, 1750mA) 63 90-264 9-36 1750 162x42x30

ARPJ-LA421400 (63W, 1400mA) 63 90-264 9-42 1400 162x42x30

Серия ARPJ-LAP

ARPJ-LAP321050 (34W, 1050mA, PFC) 34 90-264 16-32 1050 148x32x26

ARPJ-LAP241400 (34W, 1400mA, PFC) 34 90-264 12-24 1400 148x32x26

ARPJ-LAP481050 (50W, 1050mA, PFC) 50 90-264 24-48 1050 148x40x30

ARPJ-LAP361400 (50W, 1400mA, PFC) 50 90-264 18-36 1400 148x40x30

ARPJ-LAP421400 (60W, 1400mA, PFC) 60 90-264 20-42 1400 162x42x30

ARPJ-LAP601050 (63W, 1050mA, PFC) 63 90-264 30-60 1050 162x42x30

ARPJ-LAP361750 (63W, 1750mA, PFC) 63 90-264 18-36 1750 162x42x30

Источники тока 

для мощных светодиодов AC/DC
для тока >1000 мА [для светодиодных модулей]

ARPJ-LA*

ARPJ-LAP*

34-63 W

34-63 W
35-63 W

корпуса



Источники тока 

для мощных светодиодов AC/DC
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Источники тока 

для мощных светодиодов AC/DC
для тока >1000 мА [для светодиодных модулей]

общие параметры серии ARPJ-LG:

•	 универсальный вход 90-264 VAC
•	 защита от кз, от перегрузки по току, от превышения напряжения, от перегрева
•	 корректор коэффициента мощности PF>0,9
•	 диапазон рабочих температур -30~+60°С
•	 герметичный металлический корпус IP67
•	 100% изделий проходит техпрогон при максимальной нагрузке и температуре
•	 сертификат соответствия CE
•	 напряжение изоляции вход-выход 3,75 kV
•	 соответствие стандартам безопасности UL1310 Class 2, TUV EN60950-1, EN61347-2-14"
•	 соответствие стандартам EMC: EN55015, EN55022 (CISPR22) 

Class B, EN61000-3-2 Class C ( ≥75% load) ; EN61000-3-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; 
ENV50204, EN55024, EN61547, light industry level (surge 4KV), criteria A"

Наименование
макс. 

мощность, 
W

входное 
напряжение, 

VAC

вых. 
напряжение, 

VDC

выходной 
ток,  
mА

размеры,  
мм                              

Серия ARPJ-LG

ARPJ-LG302100 (63W, 2100mA, PFC) 63 90-264 15-30 2100 138x65x40

ARPJ-LG482100 (100W, 2100mA, PFC) 100 90-264 36-48 2100 195x65x40

ARPJ-LG362800 (100W, 2800mA, PFC) 100 90-264 24-36 2800 195x45x40

ARPJ-LG542800 (150W, 2800mA, PFC) 150 90-264 42-54 2800 221x70x45

ARPJ-LG423500 (150W, 3500mA, PFC) 150 90-264 30-42 3500 221x70x45

63-150 W

корпуса

ARPJ-LG
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общие параметры

•	 универсальный вход 100-240 VAC
•	 защита от кз, от перегрузки по току
•	 диапазон изменения выходного тока - от 0 до номинального значения
•	 диапазон рабочих температур -20~+60°С
•	 закрытый пластиковый корпус (ARPJ-M2)
•	 закрытый металлический корпус (ARPJ-MM4, ARPJ-MM5)

Наименование
макс. 

мощность, 
W

вход. 
напряжение, 

VAC

вых. 
напряжение, 

VDC

вых. ток,  
mА

кол-во 

с/в
размеры,  

мм         

ARPJ-M2-15350 (5W, 350mA, диммер) 5 100-240 10-15 0 - 350 3 - 4 51x37x25

ARPJ-M2-30350 (11W, 350mA, диммер) 11 100-240 20-30 0 - 350 6 - 8 51x37x25

ARPJ-MM4-40350 (15W, 350mA, диммер) 15 100-240 33-45 0 - 350 10-12 83x39x30

ARPJ-M2-15700 (11W, 700mA, диммер) 11 100-240 10-15 0 - 700 3 - 4 51x37x25

ARPJ-MM4-30700 (21W, 700mA, диммер) 21 100-240 20-30 0 - 700 6 - 8 83x39x30

ARPJ-MM5-40700 (30W, 700mA, диммер) 30 100-240 20-40 0 - 700 6 - 10 110x49x27

ARPJ-MM4-151400 (21W, 1400mA, диммер) 21 100-240 10-15 0 - 1400 1x20вт 83x39x30

ARPJ-MM5-181400 (25W, 1400mA, диммер) 25 100-240 10-18 0 - 1400 1x20вт 110x49x27

Источники тока 

источники тока диммируемые

ARPJ-M2-15350 
ARPJ-M2-30350 
ARPJ-M2-15700

ARPJ-MM4-40350
ARPJ-MM4-30700
ARPJ-MM4-151400

ARPJ-MM5-40700
ARPJ-MM5-181400

5 -11W

15-21 W

25-30 W

корпуса 
   Источники тока с диммером включают в себя блок управления яркостью светодиодов. Для этого есть 
контрольный вход управления, к которому подключается потенциометр. При изменении сопротивления  
внешнего потенциометра будет изменяться выходной ток и, соответственно, яркость светодиодов.
Потенциометр в комплекте.
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ARPJ-LDR

ARPJ-OS*

Источники тока 
для мощных светодиодов DC/DC  

Наименование  мощность, W 
при Uвх=12V

входное 
напряжение, 

VAC

макс. вых. 
напряжение, 

VDC

выходной 
ток,  
mА

размеры, мм                              

Серия ARPJ-LDR

ARPJ-LDR12350-1 (4.2W, 350mA) 4.2 8-36 34 350 25x22x7

ARPJ-LDR12700-1 (8.4W, 700mA) 8.4 8-36 34 700 25x22x7

ARPJ-LDR121000-1 (12.6W, 1000mA) 12.6 8-24 24 1000 25x22x7

ARPJ-LDR121200-1 (14.4W, 1200mA) 14.4 8-20 20 1200 25x22x7

Серия ARPJ-OS

ARPJ-OS12350 (4.2W, 350mA) 4.2 7-24 21 350 28x22x19

ARPJ-OS12700 (8.4W, 700mA) 8.4 7-24 15 700 28x22x19

Новое направление развития светодиодных источников света - применение в качестве салонного 
освещения в автомобиле 1, 3 и 5 Вт светодиодов.

Для их питания лучше всего подходят DC/DC-конвертеры с токовым выходом 350, 700, 1000, 
1200, 1400 мА. 

Кроме этого DC/DC конверторы широко используются в том случае, где нельзя использовать 
сеть 220 В  (из соображений безопасности или в переносных устройствах).

применение

общие параметры cерии ARPV-LDR общие параметры cерии ARPJ-OS

•	 корпус - плата в термоусадочной оболочке
•	 рабочая температура  -25~+60°С
•	 защита ИМС драйвера:

      - термозащита ( +140 кристалл)
      - защита от пониженного напряжения питания
      - мягкий старт
      - обрыв нагрузки
      - КЗ нагрузки

•	 максимальная мощность - до 24 Вт при 1200мА
      - 4.2 Вт; 350мA - при питании от 12 В 
      - 12 Вт; 350мA - при питании от 36 В (для ARPJ-LDR12350-1)
      - 8.4 Вт;   700мА - при питании от 12 В
      - 24 Вт;    700 мА - при питании от 36 В (для ARPJ-LDR12700-1)
      - 12 Вт;    1000mA - при питании от 12 В
      - 24 Вт;    1000mA - при питании от 24 В (для ARPJ-LDR121000-1)

корпуса

[вход 12-24 В]

•	 закрытый пластиковый корпус IP65
•	 диапазон рабочих температур -10~+50°С
•	 защита от КЗ, от перегрева
•	 максимальная мощность: 

       -7.3 Вт; 350мА - при питании от 24 В
         (ARPJ-OS12350)
       -10.5 Вт; 700мА - при питании от 18 В
         (ARPJ-OS12700)



Наименование  макс.
мощность, W

входное 
напряжение, 

VAC

вых. 
напряжение, 

VDC

выходной 
ток, mА

тип светодиодной 
лампы размеры, мм                              

Драйвер MR16-350mA 3W 3 12-24VDC 2-10 320 MR16 18x14x6

Драйвер MR16-700mA 3W 3 12-24VDC 2-10 680 MR16 18x14x6

Драйвер E27-350mA 3W 3 90-264 9-12 320 GU10,E14,E27 23x16x15

Драйвер E27-700mA 3W 3 90-264 2-4 640 GU10,E14,E27 23x16x15

Драйвер E27-350mA 6W 6 90-264 9-25 325 GU10,E14,E27 40x17x20

Драйвер FL-180mA 8W 8 90-264 36-42 180 Т8 64x21x16

Драйвер E27-350mA 12W 12 90-264 25-48 325 GU10,E14,E27 65x20x20

Встраиваемые источники тока имеют минимальные габариты и вес и используются в качестве 
драйверов светодиодных ламп.

Выходной стабилизированный ток драйверов может варьироваться в пределах 180 - 700 мА, 
мощность от 1 до 12 Вт.

Имеются модели с низковольтным входом 12-24 В или с высоковольтным входом 85-265 В. 
Низковольтные драйвера используются в светодиодных лампах MR16 (GU5.3), высоковольтные  - в 
светодиодных лампах с цоколем GU10, E14, E27, а также в лампах T8 (трубчатые лампы длиной 600 и 
1200 мм).

Источники тока имеют защиту от кз, от перегрузки, высокий кпд до 85% (высоковольтные драйвера) 
и до 95% (низковольтные драйвера), плавный запуск, рабочую температуру 0~+ 65°С.

применение

корпуса

Источники тока 

встраиваемые [для светодиодных ламп]

18

MR16-350mA
MR16-700mA

E27-350mA
E27-700mA

FL-180mA 8W

E27-350mA 12W

3 W

3 -6 W

8 W

12 W



Источники тока 

встраиваемые [для светодиодных ламп]
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Для уличных светильников, промышленных предприятий и предприятий ЖКХ специально 
поставляются источники питания с корректором коэфициента мощности PFC (Power Factor Corrector), 
который предназначен для формирования входного тока источника питания синусоидальной формы, по 
фазе совпадающего с входным напряжением, с целью снижения реактивной составляющей мощности, 
потребляемой ИП. Каждый источник питания характеризуется коэфициентом мощности, который 
определяется как отношение активной мощности (P, Вт), потребляемой нагрузкой к полной мощности 
(S=P+Q, BA), потребляемой источником.

В соответствии с новыми ГОСТами на качество потребляемой энергии, практически любой мощный 
(от 60 Вт) сетевой импульсный источник питания должен содержать корректор коэфициента мощности.  
Но если в потребительском секторе (квартиры, офисы) мы по-прежнему платим только за активную 
мощность (кВт), т.к.доля реактивной мощности здесь очень мала, то на промышленных предприятиях и 
ЖКХ, где доля реактивной мощности (в общем потреблении энергии) достаточно велика, на первый план 
выходит снижение потребления реактивной мощности кВА (киловольтамперы) в источниках питания.

Вспомогательная роль PFC заключается в дополнительной стабилизации уровня входного 
напряжения, что уменьшает нестабильность выходного напряжения, а также уменьшение помех в сети и 
радиопомех от источника питания.

1Корректоры коэфициента мощности PFC



Герметичные источники питания AC/DC

Источники напряжения в закрытом 
металлическом кожухе AC/DC 

Малогабаритные источники напряжения в 
пластиковом корпусе AC/DC  
сетевые адаптеры ac/dc 

Источники тока для мощных светодиодов AC/DC   

Источники тока для мощных светодиодов 
DC/DC [вход 12-24 В] 

Источники тока встраиваемые 
[ для светодиодных ламп]

Россия, г. Санкт-Петербург
ул. Константина Заслонова, 3

т/ф  многоканальный

 (8
12

)

326-00-55

sales@promelspb.ru 
www.promelspb.ru




